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Suite à la construction des nouveaux locaux du centre de gestion
CER France, l’architecte d’intérieur CAP architecte à Brest, nous
a consulté et ensuite retenu pour travailler sur la recherche et la
pose de plafonds alliant esthétisme et acoustique. Nous avons,
entre autre, réalisé le plafond suspendu en bois Laudescher
suivant la maquette élaborée par CAP Architecte.

Un accueil chaleureux avec le bois

Plafond et habillage mural en bois LAUDESCHER LINEA 4.2.4.
Essence bois WAX Color Miel sur Pin. Matelas de laine de roche
acoustique ép 30 mm avec voile noir. Pose sur ossature T24
noire. Pafonds suspendus en fibre minérale. Dalles décoratives à
absorption acoustique performante

De l'acoustique pour un accueil feutré

Habillage mural Acoustique ECOPHON WALL Panel C : dans un
cadre aluminium naturel, 5 bandes acoustiques coloris TEXONA
GARLIC et SEA SALT pour former un panneau de 2.40 m de
hauteur sur 3 m de largeur

Equipes de maîtrise 

Maître d’ouvrage : CER FRANCE
Maître d’oeuvre : Cap Architecture

Mot de Michel MINGAM,  directeur général à CERFRANCE
:« Belle réalisation par l’équipe de Quimper »
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